Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia - Pétnoc", ul. Kusocinskiego 140, 94-054 £6dz

Niezbedne dane do sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu

Blok nr.

368

Adres

ul. Armii Krajowej 80

llos¢ lokali mieszkalnych 50
llos¢ klatek 5
llos¢ kondygnacji nadziemnych 5
Kubatura [m3] 10659
Pow. zabudowy [m2] 623.41
Data przekazania budynku do 1978

uzytkowania

Technologia wznoszenia

Budynek wzniesiony z wielkiej plyty w systemie szczecinskim grubosé¢ Sciany
konstrukcyjnej zewnetrznej 40cm, $ciany poprzeczne grubosci 15cm, plyta stropowa
bezotworowa grubosci 14cm, $ciana korytarza grubosci 15cm.

Warstwa ocieplenia

Sciany docieplone w technologii lekkiej mokrej styropianem do grubosci 10cm w 2000r

Elementy konstrukcyjne dachu,
stropodachu

Na budynku znajduje sie stropodach zelbetowy. Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.
Przestrzen stropodachu docieplona wetng celulozowg grubosci okoto 20 cm.

Rodzaj ogrzewanania

Ogrzewanie budynku z sieci cieplnej firmy Veolia przez wymiennik ciepta. Wezet cieplny
dwufunkcyjny o parametrach: wody sieciowej 120/75 C, wody w instalacji CO 90/70 C.

Moc [MW]

0,1309

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej z sieci cieplnej firmy Veolia przez wymiennik
ciepta. Wymiennik nie jest wyposazony w zasobnik cieptej wody uzytkowej. Wezet

dwufunkcyjny.
Moc [MW] 0,0855
Wentylacja Grawitacyjna
Uwagi Spotdzielnia nie posiada danych w zakresie wspotczynnika przenikania ciepta dla okien

w budynku.




